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Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle un-
terzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der 
Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa 
Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unse-
rer Anwendungstechnik zur Verfügung. 

Produktbeschreibung/ 
Anwendung: 

tesa TACK sind doppelseitig kle-
bende, trägerlose Stanzlinge. Sie 
eignen sich zur reversiblen Befesti-
gung von spaltfesten Materialien 
auf glatten und ebenen Haftgrün-
den und sind zudem wiederver-
wendbar. 

• Vorbereitung:

Die zu verklebenden Flächen
müssen ausreichend fest, plan,
sauber, trocken, staub- und ab-
solut fettfrei sein. Bitte mit Fens-
terreiniger oder Brennspiritus
reinigen.

• Verarbeitung:

Um die optimale Verklebung zu
erzielen, muss der tesa TACK
mindestens 5 Sekunden kräftig
auf die jeweilige Oberfläche an-
gedrückt werden. Die Verarbei-
tungstemperatur liegt zwischen
15 und 25 °C. Nicht geeignet für
die Verarbeitung im Auto.

• Ablösen:

Mit tesa TACK verklebte Ob- 

 

 

 

 

jekte lassen sich rückstandsfrei 
von nahezu allen festen Unter-
gründen lösen. 

• Anwendungsbeispiele:

Mit den transparenten, UV-
beständigen tesa TACK‘s las-
sen sich Notizen, Fotos, Post-
karten und Zeichnungen sowie
andere Papp- und Papierdeko-
ration schnell und einfach be-
festigen und aufhängen. Nahe-
zu unsichtbar auf Glas- und
Spiegelflächen.

tesa 59408
tesa TACK 

Abmessungen: 

Stanzlinge: 

Technische Daten: 
(Mittelwerte) 

Farbe: transparent 

Klebmasse: 
Synthese- 
Kautschuk 

Dicke 
1)
: 0,70 mm 

Untere Ab-
deckung: 

weißes, einseitig 
silikonisiertes und 
einseitig bedruck-
tes Trennpapier 

Obere Abde-
ckung: 

PET-Trennfolie 

13 mm 

11 mm 

5 mm 




