
Product IDs
NART Brand Subbrand Productdescription NART  Producttext Short(max. 160 characters)
PACKAGINGMASTERID_STBRAND-FA BNRSUFFIXNARTSHORTC_EXTERNAL_SHORTDESC
text text text text text
56710 tesa® 

Biadesivo 
per 
pavimenti

Tenuta 
Extra 
Forte

tesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra 
Forte è il nastro biadesivo ideale per tappeti 
e PVC che offre un fissaggio sicuro in 
interni e aree esterne coperte.



 Producttext Medium(max. 600 characters)
C_EXTERNAL_MEDIUMDESC
text
tesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra 
Forte è un nastro per fissare tappeti e PVC 
che mette insieme extra forza e lunga durata. 
E' un nastro biadesivo di qualità professionale 
studiato apposta per le coperture di pavimenti 
duri. Si può usare con qualsiasi superficie 
sufficientemente stabile, asciutta e pulita. Ha 
una ottima adesività anche in stanze con il 
riscaldamento a pavimento. E' ideale anche 
per tappeti e coperture in PVC di aree esterne 
coperte come balconi, patio o giardini 
d'inverno. Inoltre è facile da strappare e adatto 
a incollare la moquette alla pedata dei gradini.



 Producttext Long(max. 3600 characters)
C_EXTERNAL_LONGDESC
text
tesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra Forte è un nastro per incollare su pavimento moquette e 
rivestimenti in PVC in maniera sicura. E' biadesivo e può essere tagliato facilmente con le mani, continuando a 
garantire una ottima adesività sia in applicazioni in interno sia in esterno.Nastro per tappeti e rivestimenti in 
PVC extra fortetesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra Forte è un nastro biadesivo di qualità professionale 
che può essere usato in moltissime situazioni dentro e fuori casa. Il nastro garantisce una elevata forza adesiva 
ed è ideale per unire perfettamente parti di moquette e fissare i rivestimenti negli angoli. Ha le caratteristiche 
giuste per dotare la casa di un pavimento su misura che aggiunge stile e comodità.Pavimentazione in esterni 
con adesività di lunga duratatesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra Forte è adatto per incollare moquette 
e rivestimenti in PVC su qualsiasi superficie che sia sufficientemente salda e asciutta. Non funziona non solo 
dentro casa. E' anche un nastro per pavimenti da esterno, adatto ad attaccare in maniera permanente 
moquette e coperture in PVC in tutte le aree esterne coperte come patio, balconi e giardini d'inverno.Attaccare 
la moquette sui gradiniCon questo nastro per pavimenti biadesivo extra forte e duraturo per moquette e 
coperture in PVC si possono rendere più sicure le scale di casa. Il nastro è facile da tagliare ed è dunque 
semplice e veloce attaccare la moquette ai gradini.Nastro per il fissaggio della moquette per tutti i tipi di 
pavimentotesa® Biadesivo per pavimenti Tenuta Extra Forte è la scelta giusta se le stanze della casa hanno il 
riscaldamento a pavimento. Questo nastro biadesivo per pavimenti mantiene la sua forza adesiva anche se 
sottoposto a riscaldamento per lunghi periodi.

Texts



 Keywords(max. 2000 characters)  Product features(max. 2000 characters) Color Variant
C_EXTERNAL_KEYWORDS MAINFEATURES_CONS COLORS DIMENSIONS
text text text text
tesa;nastro per pavimenti tenuta 
extra forte;nastro biadesivo;nastro 
biadesivo;nastro biadesivo per 
pavimenti;nastro per pavimenti 
durevole;nastro biadesivo per 
pavimenti;nastro adesivo;;nastro per 
pavimenti;nastro antiscivolo;tappetino 
antiscivolo;tappeto antiscivolo;nastro 
per fissare pvc;nastro per fissare 
tappeto;nastro per moquette;nastro 
biadesivo per tappeti;nastro 
biadesivo per moquette;nastro per 
fissare tappeti;nastro per pavimenti 
dei balconi;nastro per pavimenti 
esterni;incollare tappeto su gradini;

* Buona adesività sulla maggior parte delle 
superfici* Si rimuove facilmente senza 
residui fino a 2 giorni dall’applicazione* 
Privo di solventi



Adhesive strengthAge-resistantApplication temperatureArea of use Backing materialResistance to chemicalsEcofriendly packagingHand tearableHook shape
C_ADHESIVE_STRENGTHC_AGE_RESISTANTC_APPLICATION_TEMPC_AREA_USEC_BACKING_MATERIALC_CHEMICAL_RESISTANTC_ECOFRIENDLY_PACKAGINGC_HAND_TEARABLEC_HOOK_SHAPE
text text text text (multiple)text text text text text
Adesività 
molto alta

Si



Humidity resistantMaterial Number of hooksOil- and grease-resistantOzone resistantPhotocopy neutralRecyclable Refillable Residue-free removal
C_HUMIDITY_RESISTANTC_MATERIALC_NUMBER_HOOKSC_OIL_GREASE_RESISTANTC_OZONE_RESISTANTC_PHOTOCOPY_NEUTRALC_RECYCLABLEC_REFILLABLEC_RESIDUE_FREE_REMOVAL
text text text text text text text text text
Si No No

Product Attributes (textual)



Reusable Reusable with stripSolvent freeSuitable surfacesTear resistantTemperature resistantTransparencyType of adhesiveC_type_of_tape
C_REUSABLEC_REUSABLE_WITH_STRIPC_SOLVENT_FREEC_SURFACESC_TEAR_RESISTANCEC_TEMPERATURE_RESISTANTC_TRANSPARENCYC_TYPE_OF_ADHESIVEC_TYPE_OF_TAPE
text text text text (multiple)text text text text text

No Si acrilico 
modificato



UV-resistantWaterproof Water resistanteClass 4.1 eClass 5.1 eClass 6.2 eClass 7.1 eClass 8.1
C_UV_RESISTANTC_WATERPROOFC_WATER_RESISTANTECLASS_4_1 ECLASS_5_1 ECLASS_6_2 ECLASS_7_1 ECLASS_8_1
text text text string string string string string

23330302 23330302 23330302 23330302 23330302



Electrical power protection up toHolding power of hook up toOpen & Closable up toRecycled contentTemperature resistance fromTemperature resistance up toTensibility
C_ELECTR_POWER_PROTECTION_MAXC_HOLDING_POWER_HOOKC_OPEN_CLOSEC_RECYCLED_CONTENTC_TEMPERATURE_RES_FROMC_TEMPERATURE_RES_TOC_TENSIBILITY
numeric (volt) numeric (kg) numeric numeric (%) numeric (°C) numeric (°C) numeric (%)

 0,0 volt  0,0 kg  0,0  0,0 %  0,0 °C  0,0 °C  20,0 %

Product Attributes (numeric)



Tensile strengthTotal thicknessUnwind force
C_TENSILE_STRENGTHC_TOTAL_THICKNESSC_UNWINDING_FORCE
numeric (N/cm)numeric (µm) numeric (N/cm)

 30,0 N/cm  240,0 µm  0,0 N/cm


