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เทปปดกลอง OPP “LOUIS” แกนฟา (OPP TAPE) 
 

ประเภทกาว 

ADHESIVE TYPE 

:  กาวยางธรรมชาติ 

Natural Rubber Adhesive 
    

ความหนารวม  
THICKNESS 

:  0.046 มม. ± 0.002 มม. 
0.046 mm. ± 0.002 mm. 

    

การติดแนน  
ADHESION 

:  0.60 กก. / 24 มม. 
0.60 Kg. / 24 mm. 

    

ความเหนียว  
BALL TACK 

:  No. 5 

    

การยึดเกาะ  
HOLDING STRENGTH 

:  1,100 นาที / (12 มม. x 24 มม.) 
1,100 min. / (12 mm. x 24 mm.) 

    

ความตานทานแรงดึง  
TENSILE STRENGTH 

:  4.88 กก. / 15 มม. 
4.88 Kg. / 15 mm. 

    

คาการยืดตัวของฟลม  
ELONGATION  

:  < 170% 

 

 
 

หมายเหตุ/NOTE 
 ขอมูลทางเทคนิคขางตน เปนขอมูลที่ไดจากสภาวะควบคุมในหองทดลอง ไมสามารถนํามาใชเชิงการรับประกัน

คุณภาพสินคาได 

 สินคาสําเร็จรูปแตละมวน อาจไดคาแตกตางจากคาในขางตนได ดังนั้นผูใชจึงควรทดลองใชจริง เพื่อใหแนใจวา
สินคานี้เหมาะสมกับเนื้องานจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงขอมูลทางเทคนิคขางตน โดยมิจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
 


